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Ce document ne se substitue pas à la Réglementation Incendie. 

 

Plain-pied 
(de famille 1*) 

 

  

    

 

  

R+1 
(de familles 1 ou 2*) 

 

 

 

 

 

R+2 ou R+3 
(de famille 2*) 

 

 

 

 

 

> R+3 
(de familles 3 ou 4*) 

 

PLAFOND CHAUFFANT-RAFRAÎCHISSANT ACOSI+ AVIS TECHNIQUE 9/17-1056_V1 

SCHÉMAS DE PRINCIPE DE SÉLECTION DES PLAQUES DE PLÂTRE AUTORISÉES 

PAR LA RÉGLEMENTATION INCENDIE EN BÂTIMENT D’HABITATION (cf. cahier CSTB 3231) 

Ce document ne se substitue pas à la Réglementation Incendie. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

BA 13 Standard 

BA 13 Standard 

uniquement à 

l’étage 

BA 13 Spécial 

Feu au RDC 

BA 13 Standard 

uniquement au 

dernier étage 

BA 13 Spécial 

Feu : 

- au RDC 

- au 1er 

- au 2ème étage 

BA 13 Standard 

uniquement au 

dernier étage 

BA 15 Spécial 

Feu (ou BA 18 

standard) : 

- au RDC 

- à tous les 

étages sauf le 

dernier 

LE PRINCIPE À 

RETENIR : 

 

BA 13 

STANDARD 

UNIQUEMENT A 

L’ÉTAGE LE PLUS 

HAUT 

 

PLAQUES 

SPÉCIAL FEU 

POUR LES 

ÉTAGES 

INFÉRIEURS 

(BA 13 ou BA 15 selon les cas) 

* La définition des familles de bâtiment d’habitation est donnée par l’Arrêté du 31 janvier 1986 
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